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POURQUOI INNOVER?

« Differentiation

« Augmenter les marges
* Augmenter les ventes
« Survie

* Nature du marché
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COMPARAISON

B2B

(ex. Panneaux de particules)

Long cycles de vente
Produits matures
Haut volumes
Cyclique

Faibles marges

Peu de différentiation

99% de nos ventes proviennent
de produits vieux de plus de 2 ans
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B2C

(ex. Cosmeétiques)

Courts cycle de vente
Nouveaux produits
Achat individuel

Mode, tendance, “fad”
Hautes marges

Marque de commerce =
différentiation

70% des ventes proviennent de
produits jeunes de 2 ans et
moins (est.)
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STRATEGIE

UNIBOARD

Attitude “can do”

Bons actifs de production
Expérience et “sang neuf”
Désir de réussir

Gestionnaires réceptifs aux
changements

MARCHE

Besoins non comblé sur le
marché (ex. “vert”)

Consolidation
Rationalisation
Marché a la baisse
“Commodités”

Prix, prix, prix

Différentiation par des produits innovateurs a hautes
marges pour des marchés niches via I'effet de levier de
nos compétences clefs.
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LEED: Leadership in Energy & Environmental Design par USGBC
SIX CRITERES D’EVALUATION

Pour étre certifie¢ LEED, un batiment doit répondre
a 6 grands critéres d’évaluation :

Amenagement écologique des sites
Gestion efficace de I'eau
Energie et atmosphére

1

2

3

4 Matériaux et ressources (14 points)

5 Qualité des environnements intérieurs (15 points)
6

L’innovation et les processus de design (5 points)

Certification
Certifié: 26-32
Argent: 33-38
Or: 39-51
Platine: 52-70
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INSERT TITLE IN FOOTNOTE MENU

INTRODUCTION

QUELQUES CHIFFRES

19 % des architectes sont certifies LEED.

15 % des architectes sont en processus d’étre certifiés LEED.
28 % des architectes ont I'intention d’étre certifiés LEED.

En 2006 au Canada, 400 projets ont été certifies LEED.

Depuis 2002, LEED compte plus de 500,000 membres.
(Source : Gazette 09/06)

En 2010, 31 % des projets de nouvelles constructions
et 26 % des projets rénovations seront certifiés « verts ».

Source : Etude Guilbault

i u UNIBOARD"



Nu Green: Développement du produits, marchés potentiel et applications

ANALYSE DE MARCHE o0
Forte 5832

CROISSANCE DU MARCHE au cours

DES BATIMENTS DURABLES domieres 4970

La croissance du nombre

de membres de TUSGBC
réfléte 'expansion du marché
des batiments durables >>

Croissance soutenue dans
les 5 premiéres années

1137
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LEED

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE AUX USA
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ANALYSE DE MARCHE

Les batiments LEED coltent 3 % de plus a construire mais réduisent les
colts d’opération

ECONOMIE MOYENNE D’UN BATIMENT DURABLE

Source: Capital E
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NU GREEN - LE PRODUIT

« Sans urée formaldéhyde (1 point)

* 100% fibre recyclée (2 points)

» Fibre achetée dans un rayon de 500 km de l'usine (1 point)

* Produit livré dans un rayon de 2 500 km de l'usine par rail (1 point)
* Produit certifié FSC (1 point)

Jusqu’a 6 points

*  19% plus Iéger que la compétition

» Seul fournisseur certifié FSC

« 0.0a0.01 ppm (chéne a 0.009 ppm)
« M2 et plus

» Colle extérieure
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UNIBOARD

NU GREEN

OPTEZ POUR NU GREEN.

UNE SOLUTION VERTE.

» Sans urée-formaldehyde ajoutée
 Crédits LEED

e Colle résistante a I'humidité
conforme a la norme ANSI/

marchés potentiel et applications
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PANNEAUX DE PARTICULES NU GREEN

Spécifications techniques

Nu Green
Propeidiés ANSI A208.1-99 catégotie M-2 Valours typiques, catdgorie M-2

Métiique Menpés il

L 6365 kg/m? 39,6 bjp?
o Lk &n moyenne &n moyenne
Toldrance & épaisais
#ntre oS panneaut = 0,200 mm = 0,008 po = 0,200 mm = 0,008 po
dans ies panneaux £ 0,100 mm £ 0,004 po % 0,100 mm % 0,004 po
Modue de rupture 14,56 Nimm* 2103 pas 14,5 Nfmm?* 2103 psi

Module d'dasteité 2 250 Nimm?* 326 300 psi 2 250 Njmm? 326 300 pss

0,45 Nfmm? 65 psi 0,45 Njmm? 65 pui
2226N 500 Ib 2225N 500 b
<035% <035%
10008 2251b 1000N 2251
900N 02 200N 20z
; < 0,30 ppen 0,00- 0,01 ppm
o e el v

D9 pris b amastats P Oos esars e ials Ve O DATHIL Cnain & MK e PO ORCrites Ot b notme ASTM 01037 Porcd
Paichs &9 £aphe ABAsiY o 120 Las procitts Nu Graee Satafont SUx acigancas o8 14 noema ANSI AZ0D. 1 Catigoris M2 ou e dipassant

LES PANNEALIX N GREEN SONT EGALEMENT CFFERTS DANS TOUTE LA S PAPIERS MELAMINE PANVAL

Dirmenaions 49 Vi pox 97 ¥ po, 49 pox 97 po, 61 pox 97 po
Epaissaurs A6 po, Y2 po, e po, %42 1o, % po, Wi po, Yapo, 1 po, 1% po

OPTEZ POUR NU GREEN.
UNE SOLUTION VERTE.

Communiquez avec nous pour plus dinformation

uniboard.com Siige soc il

u UNIBOARD™




